
Precauções
 Guarde e mantenha o produto longe do alcance 
  de crianças.
 Verifique a lista de componentes e condições 
do produto antes da instalação. Caso haja 
algum problema, entre em contato com a loja 
onde você adquiriu seu produto para obter 
substituição ou reembolso.
 A EVGA Co., Ltd. Não é responsável por 
quaisquer danos gerados por causas externas, 
incluindo, mas não limitado a, uso indevido, 
problemas com energia elétrica, acidente, 
negligência, alteração, reparo, instalação 
inadequada e teste inadequado.
A CPU e placa-mãe estão sujeitos a danos se 
o produto for instalado incorretamente.

Dissipador X 1 Ventoinha X 1

Placa Traseira X 1 Barra Transversal X 1

Clipe de fixação Intel X 2 Clipe de fixação AMD X 2

Clipe de Borracha anti-vibração X 4 Parafuso Serrilhado X 4

Parafuso M3 X2 Parafuso LGA 2011 X 4 Porca de Metal X 4

Porca de Plástico X 4 Pasta Térmica X 1

 AM2 / AM2+ / AM3 / 
 AM3+ / FM1 / FM2 

 LGA 775
 LGA 1150 / 1155 / 1156
 LGA 1366
 

Align the holes of back-plate to the holes of 
motherboard, then push the threaded scre- 
ws through the back-plate and motheboad

AM3  AM3+

Before installation, please check the hole posit- 
ion of motherboard; Intel LGA 775 /  1150 / 115
5 / 1156 / 1366 ; AMD AM2 / AM2+ / AM3 
/AM3+ / FM1 / FM2.

Use the plastic nuts to fasten the back-plate Align the holes of the proper mounting clip 
to the threaded screws, slip it over and use 
the metal nuts to fasten

1150 1155
1156
AM3 AM3+  FM1 oder FM2 vor der lnstal-
lation.

1150/1155/1156

1150/1155/1156

1150/1155/1156

1150/1155/1156

 AM3 AM3+
  FM1 or FM2.

 FM1 o FM2.

  AM3  AM3+   FM1     
FM2.

FM2.
AM3  AM3+  FM1

Utilize as porcas de plástico para prender 
a placa traseira

Alinhe a furação do clipe de �xação 
adequado com os parafusos, deslize-os e 
utilize porcas de metal para �xá-los.

Antes da instalação, veri�que a furação 
de sua placa-mãe, LGA 775 /  1150 / 
1155 / 1156 / 1366 ; AMD AM2 / AM2+ / 
AM3 /AM3+ / FM1 / FM2.

Alinhe a furação da placa traseira com a 
furação da placa-mãe, então passe os 
parafusos através da placa traseira e 
placa-mãe.
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Clean the surface of the CPU, then apply th- 
ermal paste.

Fasten LGA 2011 screws tightly onto mothe- 
board

Aim the holes of Intel mounting clips to the 
LGA 2011 screws, then slip over the clips to 
the screw. Fasten the metal nuts onto the 
LGA 2011 screws.

Before installing the heat-sink on the CPU, 
please remove the protective �lm.

Fit the crossbar through the heat-sink base, 
and align the raised points of the heat-sink 
base and crossbar.

Align the holes of the crossbar to the pillar 
holes of the mounting clips, then use a scr-
ew driver and included M3 screws to fasten 
the cross bar.

Securely �x the anti-vibration rubber clips 
onto the fan

Insert anti-vibration rubber clips into heat-s 
sink

Rosqueie  �rmemente os parafusos LGA 
2011 na placa-mãe

Alinhe a furação dos clipes de �xação 
Intel com os parafusos LGA 2011, em 
seguida deslize o clipe sobre o 
parafuso. Rosqueie as porcas de metal 
nos parafusos LGA 2011.

Limpe a superfície da CPU, então aplique 
a pasta térmica.

Antes de instalar o dissipador na CPU, 
remova a película protetora.

Posicione a barra transversal sobre a base 
do dissipador e alinhe as partes elevadas 
do dissipador e da barra.

Alinhe a furação da barra transversal com 
a furação do clipe de �xação, em seguida 
utilize uma chave de fenda para rosquear 
os parafusos M3 inclusos na barra 
transversal.

Fixe bem os clipes de borracha anti-vi-
bração na ventoinha

Insira os clipes de borracha anti-vibração 
no dissipador
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