Please see the manual for more details.
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(CPU 77>+~ w4 — e Connecteur interne ventilateur CPU » Cabeza del Ventilador del CPU » CPU Liifter-Anschiuss « CPURRE R « PRAEXRNSESL) CPU Fan Header CPU Socket 1156 (CPU V% v 1156 « Zécalo de CPU 1156 * CPU Sockel 1156 » Socket 1156 5P EI2E3 11 o cpRAAIEHIEEL156%)
Fan Header EVGA EZ Voltage E/CAFZEE E\é\?é\/f&z/‘\é;h:;gge)Spannungsregulierung One DIMM: If using 1 DIMM (Single Channel), install into: DIMM slot 1.
(72— CO””GC‘EU"L”}ftf”eAve”’ir‘]fteUf‘;ibﬁégﬂei'gve”g@g) o ‘ ] [ ——— Two DIMMs: If using 2 DIMMs (Dual Channel), install into: DIMM slots 1 and 3.
e Lufter-Anschluss ¢ BB EIRIZTE o ML N . . . . Lok B = I . . i
. 4 Fan Header 77772 Connecteur interne ventiateur + Cabeza del ventilador _ - 2 Four DIMMs: If using 4 DIMMs (Dual Channel),install into: DIMM slots 2, 1, 4 and 3.
8 Pln 12v Power e Lifter-Anschluss » B ERZE « NEXL) i 5%
(8 Pin 12v 5 e Alimentation 12v & 8 broches ® Poder 8 Pin 12v i -
. 8-Pin—12V—LStromanscthss ® 8 Pin 12VERIEE » 851 12VER]R) ATTENTION'
EVGA recommends applying 1.65V or less when setting the DIMM Voltage.
(1156 CPU %177~ DEZEIN » Trous CPU Socket 1156 This will support long term stability.
* Agujeros de montaje 1156 CPU
. * Sockel 1156 CPU-Lufter Montagelocher
1156 CPU Mounting Holes . 11ss cpu iz mmaEil « 1156 CPU i BEEL) DIMM 1 2: DIMMZ% 1 D (H—F+ > RIV) £53%5(E: DIMM ZOv F 1ITERELET,
275 CPU Mounting Holes DIMM#% 2 D: DIMM% 2 D (ZEF+»RIV) #5155 : DIMM Z2OY F 1 HXU 3 ICHELE T
9 DIMM% 4 2: DIMM% 4 D (ZE&F+*IV) F535FEE: DIMM ROv 2,1, 45KT 3
(775 CPU A1 77> DEEJN » Trous CPU Socket 775 ¢ Agujeros de montaje 775 CPU ‘:EQE Lij’
*Sockel 775 CPU-Liifter Montagelécher ¢ 775 CPU BZAERBEETL ¢ 775 CPU BHANBEETL ) = °
3=
EE:
DIMMEEDHREA T 5155 EVGA DHEREIX1.65V T T, CNEREREA Y R—MLET,
E Un DIMM: Si vous utilisez 1 DIMM (1 seule canal), installez dans le port DIMM 1.
. ; Deux DIMMs: Si vous utilisez 2 DIMMs (bi-canal), installez dans les ports DIMM 1 et 3
24 Pin ATX Power : Quatre DIMMs: Si vous utilisez 4 DIMMs (bi-canal), installez dans les ports DIMM 2, 1, 4, et 3.
(24 Pin ATX J§ * Cable d’Alimentation ATX & 24 broches -
® 24-Pin-ATX-Stromanschluss ¢ 24 pin ATXERIEHE ¢ 245t ATXEIR) s
H ATTENTION:
E EVGA recommande d’appliquer 1.65v ou moins quand vous ajustez la tension DIMM.
Fan Header £ Ceci maintiendra la stabilité a long terme.
(77>+/\wA— e Connecteur interne ventilateur » Cabeza del ventilador E
o Lufter-Anschluss ¢ EEEIR#EE o KX E3L) E
O 416 St BCLE e EC?EIE;?(;% Un DIMM: Al usar 1 DIMM (Single Channel), instalar: DIMM ranura 1.
-EX eCl aiz ¢ -EX BrE o -EX =30 .
° Dos DIMMs: Al usar 2 DIMMs (Doble Canal), instalar: DIMM ranura 1y 3.
Cuatro DIMMs: Al usar 4 DIMMs (Doble Canal), instalar: DIMM ranura 2, 1,4y 3.
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Front Audio Connector SATA Ports . . .
(7Y kA —F 170258~ « Connecteur Audio Interne (SATA #—F  Connecteurs SATA » Puertos SATA EVGA recom[enda aphcar 1.65V © menos al programar el Voltaje DIMM.
« Front-Panel Audio-Anschluss * A% ZiRE « AIESIED) o SATA Anschliisse » SATATEHE » SATALE[) Esto proveera estabilidad en el sistema a largo plazo.
PCI-E x4 Ein DIMM-Speichermodul: Stecken Sie das einzelne DIMM-Speichermodul fir
(PCI-E x4 Steckplatz « PCI-E x4iE# » PCI-E x47 /& 18) Single-Channel-Betrieb in Steckplatz 1
Zwei DIMM-Speichermodule: Stecken Sie die DIMM-Speichermodule fiir
Dual-Channel-Betrieb in Steckplatze 1 und 3.
Vier DIMM-Speichermodule: Stecken Sie die DIMM-Speichermodule fiir
Post LED Dual-Channel-Betrieb in Steckplatze 2, 1, 4 und 3.
(IZ—I—RLED%#8/"9 % * LED Post ® Debug-LED-Anzeige
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(PCI Steckplatz  PCII1& o PCIy 1) (IDE 2355~ » Connesteur IDE -
« IDE-Anschiuss « IDEZEEE « IDEE[) EVGA empfiehlt, die DIMM-Spannung auf 1,65V oder niedriger einzustellen.
Dadurch wird die Systemstabilitdt auf lange Sicht verbessert.
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USB 2.0 Header Connector
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Connect from power supply
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Plug in power connectors to both the graphics card and the hard disk drive. Power connector types will vary
depending on the hard disk drive and graphic card’s power requirements.

BRIARIZ—DT ST %I STA VIR A—REN—RTARY - FSATOmAICELUAFE T, BRIRIZ—D

VISUAL GUIDE

Pull the socket lever back and the load plate will automatically lift.

Remove the protective socket cover from the CPU Socket in a straight up motion.

Align the notches in the processor with the notches on the socket.

Lower the processor straight down into the socket without tilting or sliding it into the socket.

Lower the load plate so it is resting on the CPU.

Pull back the socket lever again to ensure the load plate tip engages under the shoulder screw cap.
Carefully close and latch the lever.

Yy ke LIN=%1%ACEIKE O— K- TL— M EEIMICEFS EHAVET,

RERY v M HN—%CPUY 7y MO SEBECHS P TRUALET,
7avviyD/vF VFEDZHE) ZV Ty hD/ v FITEBRET,
TOtytEESTSTICTALT VY MTEHIAA T T ZOBIC Oty YR
SDITLIY GBS ETY 7Y MIEBHIAEBRWVEDICLTEEL,
O—R-7L—rEFALTCPUD LICBLTLEEL,

VY b LIN—EBUERAICE W B— R 7L — D& BT COEERD
TICHHEDTWVBTEERERLTIEE L.

HBEICAS TLN—ESYF TBH L,

Soulevez le levier en le poussant vers le bas et le rabat métallique se soulevera.

Enlevez le couvercle protectif du socket du CPU en le soulevant verticalement.

Alignez les détrompeurs du processeur avec les détrompeurs du socket.

Abaissez le processeur verticalement dans le socket sans l'incliner dans le socket.

Abaissez le rabat métallique pour qu'il se repose sur le CPU.

Replacez le levier du socket en position et assurez-vous que le rabat métallique soit sécurisé sous
la vis.

Fermez et verrouillez avec précaution le levier.

Mueva hacia atras la palanca del conector y el plato de carga (load plate) automaticamente levantara.

Quite el cubierto protectora del socket del CPU en posicion hacia arriba.

Alinee las muescas (notches) en el procesador con las muescas en el socket.

Baje el procesador al socket sin deslizarlo del socket.

Baje el plato de carga para y deber de estar apoyandose en el CPU.

Mueva hacia atras la palanca del socket otra vez para asegurar que el plato de carga este debajo del tornillo.
Cierre cuidadosamente la palanca.

Plug in one keyboard into a USB port or PS/2 port.

UEDDF—R—FD TS5 %USBR—METzIEPS/2
R—MMIELAHE T,

Branchez un clavier dans un port USB ou PS/2.
Enchufar el teclado al puerto USB o PS/2.

SchlieBen Sie die Tastatur am USB- oder PS/2-Port an.
B EE— (BB EIUSBIEETESPS /24508 -
BEEE—IEERIUSBEOPS/28O -

This motherboard features DVI, VGA and DisplayPort connectors on the I/O.
An external graphics card is optional. Connect a monitor to the output
connector on the motherboard or graphics card.

TORYP—R—RDEFRIEDVIVGARK UDisplayPortd %72 —I&1/0
ICRRBLTHBYVET, £l B EERDIEN T Z T v I H—FD
O ERIEET Y, EZ2— T T 2RIE < — R — FICERD
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Cette carte mere dispose de connecteurs DVI, VGA et DisplayPort sur son
panneau I/O. L'usage d'une carte graphique externe additionnelle n'est
pas obligatoire. Connectez un moniteur au connecteur de sortie de la carte
mere ou de la carte graphique.

Su placa madre ofrece conexiones para DVI, VGA, y DisplayPort en el I/O.
El uso de una tarjeta de video externa es opcional. Conectar el monitor a la
salida (output) del conector en la placa madre o tarjeta de video.

Dieses Motherboard bietet Anschlisse flr DVI, VGA und DisplayPort an der
E/A-Anschlussblende. Der Einsatz einer zusatzlichen Grafikkarte ist optional.
SchlieBen Sie Ihren Monitor am Motherboard oder an der Grafikkarte an.

RREERIEEIZIBACADVI, VGAKDisplayPort##85 - Tl EM KR
SMEBRRR o IGBR R EIE E WU Z BN RAOM R -
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Ziehen Sie den Hebel nach hinten, und die Halterung 6ffnet sich automatisch.

Entfernen Sie die Schutzabdeckung vom CPU-Sockel, indem Sie ihn nach oben abheben.

Bringen Sie die Einkerbungen der CPU mit denen des CPU-Sockels in Ubereinstimmung.

Legen Sie die CPU in einer geraden Abwartsbewegung in den Sockel, ohne sie zu verkanten oder
seitwarts zu verschieben.

Klappen Sie die Halterung zurtick, sodass sie auf der CPU liegt.

Ziehen Sie den Hebel der Sockelverriegelung zurlick, um sicher zu stellen, dass sich die Zungen der
Halterung unter dem Kopf der Zapfenschraube befinden.

Verriegeln Sie den Hebel wieder.
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Apply a small, pea-sized drop of thermal paste on to the middle of the processor.
Install your processor heatsink and fan.

TaLy T ORLGEBITNE R ZMADEN—ZA —EEEBVE T,
TRy ORBMRET 7V ERBELE Y,

Appliquez une petite noisette de pate thermique sur le milieu du processeur.
Installez votre Ventirad (Radiateur et Ventilateur).

Apliquele una cantidad pequefa, de pasta termal en el centro del procesador.
Instale su disipador del procesador y su ventilador.

Geben Sie einen erbsengroBen Tropfen Warmeleitpaste mittig auf die CPU.
Installieren Sie Ihren CPU-LUfter.
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Install DIMMs into the appropriate DIMM slots (see other side).
DIMMZ@EY]/EDIMME Y MIERBLE T (ftDEZSH)

Installez les barrettes de mémoire dans les ports appropriés DIMM.
Instale los DIMMs en las ranuras apropiadas (ver lado contrario) DIMM.
Stecken Sie die DIMM-Module in die dafiir vorgesehenen Steckplatze.
FER R RRERATRIBENCREREAEEFSESH) -

HRAEERZRINESINANEEREE(ESESH) -

Make sure your power supply’s power switch is in the OFF position then connect your 24-Pin ATX Power Connector
and 8-Pin CPU Power Connector to the motherboard.

INT—=B TS A DERAA v FHOFFICIZ>TWAI L= LTz LT 24-Pin ATX BIRIR Y2 —E8-Pin CPU BIR
ARIZ—= Y —R—RICERLTEEL,
Assurez que linterrupteur de votre alimentation est en position arrét et connectez votre cable d’alimentation 24 broches et le

cable d’alimentation 8 broches a la carte mere.

Asegure que el la fuente de poder este en la posicion OFF entonces conecte su conexion de poder 24-pin ATX y la conexion
de poder 8-Pin para el CPU a la Placa Madre.

Stellen Sie sicher, dass Ihr PC-Netzteil ausgeschaltet ist. Verbinden Sie das 24-Pin ATX-Stromkabel und das 8-Pin
CPU-Stromkabel des Netzteils mit dem Motherboard.

FEARERERMERNERFEACREE - BERE24-Pin AIXERERR KX8-pin CPUEREEFE FHIR L -

BERELRRRHNFNERAREZEEEARN - BEE24AATXRIRIEREL KB CPUBRIEELETMR L -

SATA Connection  (SATAf#4: » Connexion SATA » SATA Conexién » SATA Anschluss ® SATAJEE  SATAERZSL)

BATNEN—RTA R RSATELOT ST IR A—FOBHEHICEO>TREVET,

Connectez les cébles d’alimentation nécessaires pour la carte graphique et le disque dur. Les types de connexion sont
dépendants du type de disque dur et les pré-requis de la carte graphique.

Enchufe los conectores de ambas tarjetas graficas y el disco duro. Los tipos de conectores de podrian variar depende del
disco duro y la tarjeta gréafica.

SchlieBen Sie die Stromkabel an der Grafikkarte und der Festplatte an. Die Stecker sind abhangig vom Festplatten-Typ und der
Stromaufnahme der Grafikkarte.

BB R AR E CERERR - ERERSNBEBECRRETREMEBR FREEERE -
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IDE Connection (IDEf#47 » Connexion IDE e Conexion IDE  IDE Anschluss * IDEf1# e IDEE#3L)

Connect one hard disk drive to either one of the SATA Connectors or to the IDE Connector depending on the hard disk drive connection type.

On the power supply, flip the power switch to the ON position. LEDs will now be lit on the motherboard. Press the 19DN—RESA T FA R B IN— R FA 2 RS54 T DS A TS C T SATAT Y2 E 1= IZIDEI X2 DEBS M DITHEELTREL,
onboard Clear CMOS button once then press the red Power Button to begin powering up the system.

At this final stage, you should now be greeted with the POST screen on your monitor.

Press the onboard Clear CMOS button b.
BEHDY')7— CMOSKREZ >V EHLE T
Effectuez un Clear CMOS

Connectez un disque dur a un des connecteurs SATA ou le connecteur IDE dépendent du type de disque dur.
Conecte un disco duro a algun conector SATA, o el conector IDE, dependiendo del tipo de conexién que traiga su disco duro.

Presione el botén de borrador el CMOS %ﬂﬁ%\%lﬁt_& BRAAY ?;&QNEC L&, 7"7$_’j—:j F‘U)LED??)\\,'.ﬁJ(T L&Y fEHDY)77— CMOS Verbinden Sie Ihre Festplatte mit einem der zahlreichen SATA-Anschliisse oder dem IDE-Anschluss, abhangig vom verwendeten Festplattentyp.
(onboard Clear CMOS)’ A2V E—EFRLET, RITFROWERRZVEBLT VAT LNDERZ ANE T, CORKERRETIX, EZ2—ITPOST (RIBTERIEEEEA . SIERIE A T — SATARE TS 2IDEEDE -
BEAFRRENET, o e ‘ ‘ ‘

Dricken Sie auf den
On-Board-CMOS-Lésch-Schalter

Z— P EHR ERBRCMOSE RITHEE IR
ZEM ERBRCMOSIZH

KRG R O2EE @R IES HE—SATAR O ZIDER O -
Press the red Power Button Allumez votre alimentation en mettant l'interrupteur en position marche. Les LED seront maintenant allumés sur la

FNEERZ Y EELET carte mére. Effectuez un Clear CMOS une fois et ensuite appuyez sur le bouton marche-arrét de la carte mére pour

PINVAL=-W/iIN

mettre I'ordinateur en marche. Vous devrez maintenant étre accueilli sur votre moniteur par I'écran POST.
Appuyez sur le bouton rouge

En la fuente de poder déle vuelta al boton de Power hasta la posicion ON. Los LEDs ahora seran encendidos en la

presione el Boton rojo de Poder VIMERMAER LR E ON WUE - THR EMLEDEE I - — T THR LAY BBRCMOSE R TaEZE] -

(:, (@\ Placa Madre. Presioné el boton de borrador (onboard Clear CMOS) y después presione el Boton rojo de Poder para - il N P o P N o -
— /;i Drucken Sie auf den roten iniciar el sistema. En esta fase final, usted ahora deberia recibir el POST en su pantalla. BE— M BERFAEMEE R « I - RER - JMEHEEEE ERXIER HIRBIOSKPOSTES -
© © Power-Schalter.

e ‘ A A e T AR ERE Schalten Sie Ihr PC-Netzteil ein. Die LEDs auf lhrem Motherboard leuchten. Driicken Sie den tReEIR AN FAFFARZE ON WIE - R EMWLEDI S5RE « RER EAERCMOSIZA -

©) \ BagkAaEs 55 Qﬂ‘l%l‘ = | ¥ & 14T 8 e T AT On-Board-CMOS-Clear-Schalter und dann den Power-Schalter um das System hochzufahren. BIRASERARBAMUEN AL - It - HER - 24 CEWEBEAE EMNIZES HIMBIOSHIPOSTER »

Der P.O.S.T. (Power on self test) wird nun auf Ihrem Bildschirm angezeigt.
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