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Plug in power connectors to both the graphics card and the hard disk drive. Power connector types will vary
depending on the hard disk drive and graphic card’s power requirements.
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Connectez les cébles d’alimentation nécessaires pour la carte graphique et le disque dur. Les types de connexion sont
dépendants du type de disque dur et les pré-requis de la carte graphique.
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Insert your graphics card into either the PCI

au connecteur de la carte graphique.

para el conector de salida de la tarjeta grafi
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Enchufe los conectores de ambas tarjetas graficas y el disco duro. Los tipos de conectores de podrian variar depende del
disco duro y la tarjeta gréafica.

SchlieBen Sie die Stromkabel an der Grafikkarte und der Festplatte an. Die Stecker sind abhangig vom Festplatten-Typ und der
Stromaufnahme der Grafikkarte.
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Press the onboard Clear CMOS button
BEHDY)7— CMOSRZ ALK
Effectuer un Clear CMOS

Presione el botén de borrador el CMOS
(onboard Clear CMOS)”

Dricken Sie auf den
On-Board-CMOS-Lésch-Schalter
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Plug in one keyboard into a USB port or PS/2 port.
VEDDF—R—FDT S5 %USBR—METIEPS/2

Branchez un clavier dans un port USB ou PS/2.
Enchufar el teclado al puerto USB o PS/2.

SchlieBen Sie die Tastatur am USB- oder PS/2-Port an.
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The type of slot depends on the graphic card bus type. Connect a monitor
to the output connector of the graphics card.
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Installez votre carte graphique dans un port PCI-E 2.0 ou PCI. Le type
d’emplacement dépend de la carte graphique utilisée. Connectez un écran

Inserte su tarjeta grafica en la ranura PCI-E 2.0 o la ranura PCI.
El tipo de ranura depende del tipo de tarjeta grafica. Conecte el monitor

Stecken Sie Ihre Grafikkarte in den PCI-E-2.0- oder PCI-Steckplatz.
Der Steckplatz hangt vom Bus lhrer Grafikkarte ab. Verbinden Sie Ihren
Bildschirm mit dem Anschluss an der Grafikkarte.
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Pull the socket lever back and the load plate will automatically lift.

Remove the protective socket cover from the CPU Socket in a straight up motion.

Align the notches in the processor with the notches on the socket.

Lower the processor straight down into the socket without tilting or sliding it into the socket.
Lower the load plate so it is resting on the CPU.

Pull back the socket lever again to ensure the load plate tip engages under the shoulder screw cap.
Carefully close and latch the lever.

Viry b LIN—%%5T5IKE O—R-TL— M BEIMNICIFE EHNVE T,

RERY v M HN—%CPUY 7y MO SEBECHS EIFTRUALET,
Tty D/ vF VFEDRHB) &V Ty D/ v FICEBZET,
TOtyHtEESFTSTICTALT VY MTEHIAA T T, ZOBIC Oty Y ER
SDITLIY GBS E TV 7Y MEBIAEBRWLEDICLTEEL,
AO—R-7L—hrEFALTCPUDLICHWNTLEELY,

Vv b LN—=EBUEAICE|WT O— R 7L — b D5kisH BTt COEEERD
TIDHEDTWBTEERRL TEEL,.

o WEICAHTLN—ESYFTEHTLEELY,

Soulevez le levier en le poussant vers le bas et le rabat métallique se soulevera.

Enlevez le couvercle protectif du socket du CPU en le soulevant verticalement.

Alignez les détrompeurs du processeur avec les détrompeurs du socket.

Abaissez le processeur verticalement dans le socket sans I'incliner dans le socket.

Abaissez le rabat métallique pour qu'il se repose sur le CPU.

Replacez le levier du socket en position et assurez-vous que le rabat métallique soit sécurisé sous
la vis.

Fermez et verrouillez avec précaution le levier.

Mueva hacia atras la palanca del conector y el plato de carga (load plate) automaticamente levantara.
Quite el cubierto protectora del socket del CPU en posicion hacia arriba.

Alinee las muescas (notches) en el procesador con las muescas en el socket.

Baje el procesador al socket sin deslizarlo del socket.

Baje el plato de carga para y deber de estar apoyandose en el CPU.

Mueva hacia atras la palanca del socket otra vez para asegurar que el plato de carga este debajo del tornillo.

Cierre cuidadosamente la palanca.

-E 2.0 slot or the PCI slot.
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Power-Schalter.
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Press the red Power Button
TOWERR2VERLET
Appuyez sur le bouton rouge
presione el Botén rojo de Poder
Driicken Sie auf den roten

« Ziehen Sie den Hebel nach hinten, und die Halterung 6ffnet sich automatisch.

Entfernen Sie die Schutzabdeckung vom CPU-Sockel, indem Sie ihn nach oben abheben.

Bringen Sie die Einkerbungen der CPU mit denen des CPU-Sockels in Ubereinstimmung.

Legen Sie die CPU in einer geraden Abwartsbewegung in den Sockel, ohne sie zu verkanten oder
seitwarts zu verschieben.

Klappen Sie die Halterung zurtick, sodass sie auf der CPU liegt.

Ziehen Sie den Hebel der Sockelverriegelung zurlick, um sicher zu stellen, dass sich die Zungen der
Halterung unter dem Kopf der Zapfenschraube befinden.

Verriegeln Sie den Hebel wieder.
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On the power supply, flip the power switch to the ON position. LEDs will now be lit on the motherboard. Press the
onboard Clear CMOS button once then press the red Power Button to begin powering up the system.
At this final stage, you should now be greeted with the POST screen on your monitor.
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Allumez votre alimentation en mettant l'interrupteur en position marche. Les LED seront maintenant allumés sur la
carte mere. Effectuez un Clear CMOS une fois et ensuite appuyez sur le bouton marche-arrét de la carte mere pour
mettre I'ordinateur en marche. Vous devrez maintenant étre accueilli sur votre moniteur par I'écran POST.

En la fuente de poder déle vuelta al botdn de Power hasta la posicion ON. Los LEDs ahora seran encendidos en la
Placa Madre. Presioné el botdn de borrador (onboard Clear CMOS) y después presione el Botén rojo de Poder para
iniciar el sistema. En esta fase final, usted ahora deberia recibir el POST en su pantalla.

Schalten Sie Ihr PC-Netzteil ein. Die LEDs auf lnrem Motherboard leuchten. Driicken Sie den
On-Board-CMOS-Clear-Schalter und dann den Power-Schalter um das System hochzufahren.
Der P.O.S.T. (Power on self test) wird nun auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

Apply a small, pea-sized drop of thermal paste on to the middle of the processor.
Install your processor heatsink and fan.
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Appliquez une petite noisette de pate thermique sur le milieu du processeur.
Installez votre Ventirad (Radiateur et Ventilateur).

Apliquele una cantidad pequefa, de pasta termal en el centro del procesador.
Instale su disipador del procesador y su ventilador.

Geben Sie einen erbsengroBen Tropfen Warmeleitpaste mittig auf die CPU.
Installieren Sie Ihren CPU-LUfter.
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Installez les barrettes de mémoire dans les ports appropriés DIMM.
Instale los DIMMs en las ranuras apropiadas (ver lado contrario) DIMM.
Stecken Sie die DIMM-Module in die dafiir vorgesehenen Steckplatze.
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Make sure your power supply’s power switch is in the OFF position then connect your 24-Pin ATX Power Connector
and 8-Pin CPU Power Connector to the motherboard. Optional: for overclocking it is recommended to install two 8-Pin
CPU Power Connectors.
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Assurez que l'interrupteur de votre alimentation est en position arrét et connectez votre cable d’alimentation 24 broches et le
céable d’alimentation 8 broches a la carte mére. Optionnel : il est recommandé d’installer deux cables d’alimentation 8 broches
pour l'overclocking.

Asegure que el la fuente de poder este en la posicion OFF entonces conecte su conexion de poder 24-pin ATX y la conexion
de poder 8-Pin para el CPU a la Placa Madre. Opcion: Para el overclocking se le recomienda instalar dos conexiones de
poder 8-Pin CPU para el CPU.

Stellen Sie sicher, dass Ihr PC-Netzteil ausgeschaltet ist. Verbinden Sie das 24-Pin ATX-Stromkabel und das 8-Pin
CPU-Stromkabel des Netzteils mit dem Motherboard. Zum Ubertakten empfehlen wir Ihnen, dass Sie zusétzlich ein zweites
8-Pin CPU-Stromkabel mit dem Motherboard verbinden.
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SATA Connection Connect one hard drive disk to the SATA Connectors.
SATAE: VEDDIN=RRZAT T4 R ZESATAOR Y Z—|HETLE T,
Connexion SATA Connectez un disque dur aux connecteurs SATA.

SATA Conexién Conecte el disco duro a las conexiones SATA.

SATA Anschluss Verbinden Sie die Festplatte mit dem SATA-Anschlusskabel.
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Please see the manual for more details.
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(CPU V4w |k 1156 » Zécalo de CPU 1156 » GPU Sockel 1156 » Socket 1156 o5 BB S IEHE o cheh A T8 23 A6 1156%) CPU SOCket 1156 CPU Fan Header (cpu 77> +-Aw4— e Connecteur interne ventilateur CPU  Cabeza del Ventilador del CPU  CPU Liifter-Anschluss ¢ CPU/E 5 &R 158 o thiiiAIB2E K5 3L)

EVGA EZ Voltage (2%/;%5%% E\é%}fﬁzq\ggﬁag&e)Spannungsregulierung One DIMM: If using 1 DIMM (Single Channel), install into: DIMM slot 1.
o \ ] Two DIMMs: If using 2 DIMMs (Dual Channel), install into: DIMM slots 1 and 3.
m Four DIMMs: If using 4 DIMMs (Dual Channel),install into: DIMM slots 2, 1, 4 and 3.
s
=

ATTENTION:

EVGA recommends applying 1.65V or less when setting the DIMM Voltage.
This will support long term stability.

Secondary

(=2 * Secondaire » Sekundarer Anschluss ¢ RZf]) Fan Header (77> +~\w4— e Connecteur interne ventilateur « Cabeza del ventilador

e Lifter-Anschluss ¢ /B EREE « XFSk)

8 Pin 12v Power

Primary

Use at least one 8 Pin connector.
Two is recommended for overclocking.

(1156 CPU AH1 7 7> DEIFEIN » Trous CPU Socket 1156
H ¢ Agujeros de montaje 1156 CPU
1 156 CPU MOUntlng HOIeS ¢ Sockel 1156 CPU-Lufter Montagelécher
* 1156 CPU BEAEARBEEL « 1156 CPU BB EEFL)

DIMM 1 2: DIMMZ%Z 1 D (B—F+2JV)E51HE(E: DIMM ROy 1ICRELET,
DIMMZ% 22: DIMMZ% 2 D (ZEF+»RIV) £535E | DIMM 2O b 1 HKU 3 ITRRELET.
DIMM% 4D: DIMM% 4 D (ZEF+»RIV) E5H5IE: DIMMZAAY 2, 1, 45LU 3

(8 Pin 12v i
—R

8PNV Z—r bzl LL 1 DTS &,

775 CPU Mounting Holes

(775 CPU A7 7> DETEJN » Trous CPU Socket 775 ¢ Agujeros de montaje 775 CPU

S0 o7y TS 2 DHHEEENET,) *Sockel 775 CPU-Lfter Montagelscher » 775 CPU BVERBEETL » 775 CPU BHREIEL ) ICEREBLET,
(Alimentation 12v a 8 broches >t =y
Principal 71.?:

Utilisez au moins un connecteur a 8 broches.
Deux sont recommandés pour 'overclocking.)

DIMMEBEDRE % I 5455 EVGA DHELEE1.65VIAT T, CNIFRIAREZ Y R—hLE T,

(Poder 8 Pin 12v

T | menos un conector e & pin 24 Pin ATX Power Un DIMM: Si vous utilisez 1 DIMM (1 seule canal), installez dans le port DIMM 1.
i i Fan Header (24 Pin ATX i » Cable d’Alimentation ATX & 24 broches o o . .
Se recomienda dos para overclocking.) (5758  Gonneotout iome voutiotous < 24-Pin-ATX-Stromanschiuss » 24 pin ATX TR « 246HATX23) Deux DIMMs: Si vous utilisez 2 DIMMSs (bi-canal), installez dans les ports DIMM 1 et 3
(8-Pin-12V-Stromanschluss « Cabeza del ventilador e Liifter-Anschluss Quatre DIMMs: Si vous utilisez 4 DIMMs (bi-canal), installez dans les ports DIMM 2, 1, 4, et 3.
Primérer Anschluss o EEEIREE « NEXL)
Verwenden Sie mindestens einen
8-Pin-12V-Stromanschluss ATTENTION:
Wie empfehlen zwei 8-Pin-Stromanschlisse. , . . . .
Zwei 8-Pin-12V-Stromanschliisse sind zum Additional power for PCI-E EVGA recommande d’appliquer 1.65v ou moins quand vous ajustez la tension DIMM.
iibertakten empfohlen.) (PCI-E FIOSENEEIE » Alimentation supplémentaire PCI-E Ceci maintiendra la stabilité a long terme.
(8 Pin 12VEBRIEE * Zusatzlicher Stromanschluss fiir PCI-E
TEY o PCI-E MiNEEIRIETE  PCI-ERIINEEIR)
2D EMA—ME8PINEREZR - Un DIMM: Al usar 1 DIMM (Single Channel), instalar: DIMM ranura 1.
EEBAEL  BREAWAE -) PCI-E x1 : : _
R (PCI-E x1 Steckplatz « PCI-E x1i18 « PCI-E X157 1) PCI-E 1 - -3 RORNON G 1 PCI-E Enabl Dos DIMMs: Al usar 2 DIMMs (Doble Canal), instalar: DIMM ranura 1y 3.
etk PCI-E 2 . -0 ———— -E Enable Cuatro DIMMs: Al usar 4 DIMMs (Doble Canal), instalar: DIMM ranura 2, 1, 4 y 3.
Saman . HAS R ) PCI-E x16/8 == : [o-BOMOD— PCI-E Disable )
=p7- =D i MNAH ° - ° °
(PCI-E x16/8 Steckplatz ® PCI-E x16/81#1& « PCI-E x16/81 E1#) PCI-E 4 n PCI-E Enable - PCI-E %)) ® Activer PCI-E ¢ Posibilitar PCI-E ATENCION:
- ol B  PCI-E Aktiviert » PCI-E JJ8ERFA » PCI-E EF . . .
PGI-E Disable - PCIE #% » Désactivez PCLE  Desactivar PCI-E EVGA recom[enda aphcar 1.65V .o menos al programar el Voltaje DIMM.
« PCI-E Deaktiviert » PCI-E THAEESES o PCI-E 22 Esto proveeréa estabilidad en el sistema a largo plazo.
PCI-E x16 SATA Ports

(PCI-E x16 Steckplatz

ke . Ein DIMM-Speichermodul: Stecken Sie das einzelne DIMM-Speichermodul fir
o PCI-E x164E+E o PCI-E X164 & 1) (SATA /R—b o Connecteurs SATA ¢ Puertos SATA P o]

* SATA Anschliisse » SATAE « SATAl% ) o -'. Single-Channel-Betrieb in Steckplatz 1
Zwei DIMM-Speichermodule: Stecken Sie die DIMM-Speichermodule fiir
Dual-Channel-Betrieb in Steckplatze 1 und 3.

ECP V2 Connector Vier DIMM-Speichermodule: Stecken Sie die DIMM-Speichermodule fir

(ECP V2 1544 — o Connecteur ECP V2 » Conector ECP V2 Dual-Channel-Betrieb in Steckplétze 2, 1, 4 und 3.
e ECP V2 Anschluss e ECP V2 #5238t ) « ECP V2 SMEILHIZR)
ACHTUNG:

EVGA empfiehlt, die DIMM-Spannung auf 1,65V oder niedriger einzustellen.
Dadurch wird die Systemstabilitat auf lange Sicht verbessert.

Front Audio Connector
(7AY b-A—T 174+ 0%%5 52— e Connecteur Audio Interne
 Front-Panel Audio-Anschluss » BB SR1ZIE « RIEEWIEN)

(SPDIF Anschluss * SPDIFEREE) SPDIF

(PCI-E x16/8 Steckplatz
« PCI-E x16/8451  PCI-E x16/85 1) P CI-E X16/8

« PCI-E xs}ﬁ(fgc-l-gcx&sgﬁ%ig) PCI-E x8
Fan Header
(777375 « Comoctu e venitor Gabosadl venicor 1B EISEA  HEMLEDEEEE(BEE)  BLREDIMM L EEaEs -
. 2MECRERREA - % 2B A AR (WIBIE) - FEZEEDIMM 1135 AL /A 5/ -
AER AR IEA - £ ARAER EE A (BIEE) - B EEDIMM2 - 1 ATI35 AT -

PC Speaker
(PC AE—7— * Haut-parleur PC
e Lautsprecher o #5152 o $£01528)

(BIOS MiEIRAAvF o Sélecteur de BIOS

« BIOS Auswahischalter « BIOSE B3R » BI0S=mzis72) BIOS Select Switch a8
(Ut k+R%2> ¢ Bouton Reset R B Post LED e [N . [T " v " A oo L A
« Reset-Schalter » ERiizi] « ExEm ) Heset Button (T5—1—FLEDEETE EVGAZ R EDIMMIC S HASEA1.65VHE(R - S EIHRREERISEME -
« LED Post PWRLED PWRSW Blank
BEAS » Bouton P * Debug-LED-Anzeige + - n » — .
< boer senatel EAE - Boun Pover by Button cRmTERTe IRNEEE  SEAIRNGER (BB ) 2% TDIMM LA EEN -
: = = : 5 10 2RAFER | BEFEFA2RAGER (XNEE ) - 15XETDIMM 1M3AEEENRA -
(CMOS %1)77— o Bouton Clear CMOS 4%'*.”?1‘;1* . %@Eﬁﬁ‘]’%ﬁﬁ*ﬁﬂ:\l ( XXE?E ) : '\Laﬁzﬁ%ﬂ:DIMM 21~ 4*1]3%]7??@*%?\] °
« CMOS-Lésch-Schatter « CMOSHI stz 8 « arzcvos) CMOS Clear 1 O O 9
SF=E=.
AR
Fan Head + - EVGA B RBFZRRBEIRNNTETFTLO5V - XFBEANTERKHRERES -
an rieaaer HD_LED RESET No
(77> +~\ w4 — e Connecteur interne ventilateur « Cabeza del ventilador Connect
* Lifter-Anschluss ¢ /&5 BRI « ML) Package Contains: aEICEThZE0D: Contenu de la boite: Contendié6 de la Caja:
e EVGA P55 FTW 200 Motherboard e EVGA P55 FTW 200 X H'—/R— K e Carte Mére EVGA P55 FTW 200 ¢ Placa Madre de EVGA P55 FTW 200
a Connector . ° river Installation ° - JE " \ o ilotes/Logiciel avec ° nstalacién de los Drivers
IEEE 1394a C t USB 2.0 Header Connector EVGA Driver Installation CD EVGA E-LEETf}¥ EVGA RS A /\ CD Pilotes/Logiciel EVGA CD Instalacién de los Drivers EVGA
(IEEE 1394a 1% %% —  Connecteur IEEE 1394a » Conector IEEE 1394a (USB2.0 Ny A —-Ox 72— Connecﬂteur USB2.0 e Cpnec;or de cabezales USB 2.0 with EVGA E-LEET « 42X —JLCD EVGA Precision con EVGA E-LEET
o IEEE 1394a Anschluss » IEEE 1394al 7551/ o IEEE 1394aE1%53) * USB 2.0 Anschluss » USB 2.0 #&75#t o USB 2.04[1i51228) e 4 SATA Data Cables e 4SATAT—Z « r—"T )b e 4 cables SATA e 4 Cables SATA Data
¢ 2 SATA Power Cable e 2SATABRT—7 IV ¢ 2 cébles d’alimentation SATA e 2 Cables de Poder SATA
e 2-Way SLI Bridge e M/ SLIZV Y ¢ Bridge 2-Way SLI  Puente para SLI de 2-vias
e 3-Way SLI Bridge e —J[ SLIZTVwY ¢ Bridge 3-Way SLI  Puente para SLI de 3-vias
e 3-Way SLI Bridge (extended) o =W SLIZV v Y IR ¢ Bridge 3-Way SLI (étendu) e Puente para SLI de 3-vias (extendido)
e USB/1394a Combo Bracket e USB/1394a aViK - T547 v k e 1 carte d’extension USB/1394a e USB/1394a Combo Bracket
e Visual Installation Guide e Va7V AAR e Guide d’Installation Visuelle e Guia de instalacién Visual
e Manual o {VALM—JL- ALK ¢ Guide de I'utilisateur e Manual
e EVGA ECP V2 (EVGA Control Panel) e EVGA ECP V2 e ECP V2 (EVGA Control Panel) e EVGA ECP V2 (EVGA Control Panel)
2 3 4 9 6 2 8 (EVGA O bO—jb - /XZI1)
o Dieses Produkt beinhaltet: BEASE: BERE:
1. PS/2 Keyboard Port 1. PS2 F—HR—FKR—Fh 1. Connecteur Clavier PS/2 1. Puerto para el Teclado PS/2 1. PS/2 Tatstatur-Anschluss 1. PS/2 fRERHHIE 1. P/2 BE#EO EVGA P55 FTW 200 Motherboard o EVGA P55 FTW 200 4R o EVGA P55 FTW 200 4§
2.USB 2.0 Ports 2.USB2.0 R—Fh 2. Connecteurs USB 2.0 2. Puerto de USB 2.0 2. USB 2.0-Anschliisse 2. USB 2.0#1& 2.USB 2.0 #0 ~ EVOA Tromber |nsta||atigns(-e£:[§)?1:it o BEENTS Tt RE-LEETZeBE LR o EVGA CD Rizeitiast
3. Clear CMOS 3.71)7— CMOS 3. Clear CMOS 3. Borrar CMOS 3. CMOS-Ldsch-Schalter 3. CMOSBiRE R % ih 3. JECMOSH2 4L EVGA E-LEET o TRSATAREE B4 ( EhE13EEVGA E-LEET )
4. EVBot Connector 4. EVBot ORI — 4. Connecteur EVBot 4. Puerto de EVBot 4. EVBot Anschluss 4. EVBotiE#R 4. EVBotH e 4 SATA-Datenkabel o _IRSATARE ZEIR%K o ANSATAKIEL
5. IEEE1394a (Firewire) Port 5. |IEEE1394a 5. Connecteur IEEE1394a 5. Puerto de IEEE1394a 5. IEEE-1394a-(FireWire) 5. IEEE1394a (Firewire) 5. IEEE1394a (Firewire) o 2 SATA-Stromkabel * 2-WAY SLIE #3 * 2P SATARRE
6. e-SATA Port (F7A T —T 1 —)K—b (Firewire) (Firewire) -Anschluss e EEE « 2-Wege-SLI-Briicke VAV i s way SRt
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Ater regiatradon within 30 days. e 65 0 Sours sutvant Tachat. - Cane Mere Fuhren Sie ein Upgrade Ihres Motherboards COBRTL— =T 174 )TAEEITHESDN—KILTD www.evga.com
www.evga.com/warranty www.evga.com/stepup oder Ihrer Grafikkarte innerhalb von 90 PRAZRA EFLILITE LS, WREEHEOROWREBHSITEVET, BIE TROT A P CREFHRELTNENELDIC:
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